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L'”Acido Alginico” che é stato nuovamente
riformulato in KepleroVisio; € un agente
idratante naturale che puo essere estratto da
alghe marine, come I'alga fuco o I'alga wakame. f
Attrae agenti umettanti nei nostri occhi e &

mantiene stabile il film lacrimale sulla superficie | %% "‘-
delle lenti.

Polimero naturale delle proprieta idrofile e
parte della soluzione in cui € immersa la lente
nel blister.

Made in Japan
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“Mantenimento dell’ldratazione’

32 Lenti per
Confezione

KepleroVisio'contiene due
o lentiin piu rispetto alle
() confezioni di altre
marche

“Design
personalizzato per
ogni potere”

Lenti dal design
confortevole

semplice manipolazione

KepleroVisio’e una lente a contatto giornaliera
che si e evoluta grazie al segreto del
“Mantenimento dell’idratazione”.

Queste lenti possono essere raccomandate a portatori
che lamentano secchezza oculare, soprattutto la sera.



riale SIB a carica ionica n

“SIB" significa SEED lonic Bond (legame ionico) e garantisce biocompatibilita. Ogni coppia di lenti a
contatto della linea KepleroVisio € prodotto nell'esclusivo materiale "SIB". Esso contiene sia ioni positivi che
negativi; il risultato & un materiale dalla carica elettricamente stabile. Questa stabilita tiene lontane
polvere e impurita, assicurando nel contempo un'elevata idratazione .*

0 Legame ionico
H stabilizzato
() elettricamente.
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Il Materiale a carica ionica neutra,”SIB”, € un materiale ibrido studiato da SEED.
Presenta sia i vantaggi dei materiali a basso contenuto di acqua non ionici,
che sono altamente resistenti ai depositi e stabili indipendentemente dal
clima, sia dei materiali ad elevato contenuto di acqua, che permettono un alto

livello di permeabilita all'ossigeno.

M Alta Resistenza ai depositi

Sebbene il materiale "SIB" sia a carica ionica neutra, & comunque ionico ed ha un elevato
contenuto di acqua, inotre ha il vantaggio di allontanare le proteine, che causano la

formazione di depositi.

Resistenza ai Depositi

sezione trasversale della lente sezione trasversale della lente
Lenti Convenzionali a carica ionica: Materiale “SIB” a carica ionica neutra
Gli ioni negativi nel materiale si respingono Ci sono quantita equimolari di ioni positivi e negativi
fortemente a vicenda, rendendo quindila nel materiale. Pertanto, non vi & alcuna modificazione
superficie della lente a carica negativa. della carica neutra della superficie della lente. Quindi,
Pertanto, attira i depositi caricati positivamente, non attira depositi carichi positivamente, come, ad
ad esempio proteine. esempio, proteine.

*SEED fonti interne



B || Mantenimento dell'ldratazione

L'idratazione nelle lenti & classificata in due tipi:
acqua libera per evaporazione e acqua legata che
non subisce evaporazione. Il materiale a carica
ionica neutra "SIB", che contiene ioni positivi e
negativi, attira I'acqua piu saldamente. Cosi, il
rapporto di acqua legata in "SIB" & superiore a
quello in altre lenti ad alto contenuto d'acqua
anionico. Pertanto, anche se il contenuto
complessivo di acqua & pari a lenti anioniche
convenzionali, KepleroVisio® impedisce piu

efficacemente l'evaporazione stessa della lente.
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KepleroVisio: A
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Acqua "libera" e Acqua "legata"

Acqua libera: Molecole d'acqua che possono migrare
liberamente nella rete del polimero.

Acqua legata: Molecole d'acqua legate chimicamente
alla rete del polimero, e che non possono migrare

Catene di Polimero
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°&
-

Materiale a carica ionica neutra "SIB"

M Alta permeabilta all'Ossigeno

Nonostante I'alto contenuto di acqua, KepleroVisio’eccelle in stabilita morfologica *

Infatti, lo spessore centrale della lente & 0,07 millimetri (-3.00D), e cio la rende la piu sottile tra le lenti

giornaliere usa e getta ad elevata idratazione. Grazie all' alto contenuto di acqua e alla geometria

della lente, la trasmissibilita di ossigeno diventa 42.9. Questo valore e sufficientemente elevato per

trasmettere 'ossigeno necessario al benessere degli occhi.

B Contiene un filtro UV assorbente

KepleroVisio® contiene un filtro UV assorbente.

Le lenti a contatto dotate di filtro UV assorbente, riducono significativamente I'assorbimento di raggi UV dannosi per il portatore.

*SEED, fonti interne




“Design personalizzato per ogni potere”
significa che la lente si basa su due
concetti: controllare lo spessore e la curva

base per ogni potere disponibile, e ridurre

lo spessore del bordo.

Geometria del bordo confortevole

Rispetto alle geometrie convenzionali,

lo spessore del bordo é stato ridotto

del 30%. Inoltre, il bordo della curva
base della lente e stato sollevato.

La porzione
del bordo
& leggerment
sollevata

e ' KepleroVisio®

..........




La geometria del bordo "a zone" controlla il Design e la curvatura
. Fine della
[ zona oOttica (2O) curva O

[ Zona Intermedia (Z1) BISEES
urva ZI

"

Poteri Medi

la geometria varia cambiando il potere della lente .

Fine della
curva ZO

Fine della
curva ZI

Poteri Bassi

La geometria varia cambiando il potere della lente .

Fine della
curva ZO

Controllo degli Spessori
: Poteri Bassi < Poteri Medi
: Poteri Bassi > Poteri Medi

Fine della

Fine della Fine della & progettata per essere
curva ZO curva ZI

ulteriormente pil esterna rispetto a quelle di Medio Potere.
) © 0 00 00O

Poteri Alti Fine della
curva ZO

La geometria varia cambiando il potere della lente . .

Controllo degli Spessori
: Poteri Bassi > Poteri Medi
: Poteri Bassi < Poteri Medi

Fine della ine della
curva ZO curva ZI e progettata

per essere ulteriormente piu esterna rispetto a quelle di Medio Potere.

Fine della
curva ZI

Lo spessore e la curva sono controllati con precisione in unita micron e la
superficie della lente e stata progettata per essere liscia per ogni potere della
gamma.

“Design personalizzato per ogni potere” assicura comfort al portatore,
spostando la lente moderatamente senza farla aderire
agli occhi e riducendo la frizione con le palpebre.



Keplero Visio

TORICHE

Lente a Contatto giornaliera per Astigr -+~

Lo spessore della lente e I'intera geometria sono controllati dalla combinazione di vari parametri.

Il “Prisma di Ballast Dinamico” conferisce buona stabilita alla lente, rendendo quindi I'applicazione
semplice e facile.

Cos' e il “Prisma di Ballast Dinamico”?

Il “Prisma di Ballast Dinamico” e costituito da tre parti: lo “Slab-off della porzione superiore”,
un Prisma di Ballast e una geometria personalizzata per ogni potere”.

W "Slab-off della porzione superiore”

Per massimizzare I'effetto del “Prisma di Ballast” e rendere I'applicazione pil

facile, la porzione superiore della lente viene assottigliatae resa liscia potere
per potere.

Prisma di Ballast

Per consentire alla porzione inferiore della lente di avere un adeguato livello
di spessore, & stato adottato il design “Prisma di Ballast”.

Immagine sezione trasversale della lente PR

e
o Bordo \\
Rialzato \

“Geometria personalizzata per ogni potere”

Per facilitare I'inserzione della lente ai portatori, lo
spessore della sezione periferica e assottigliato a
seconda dei parametri. Inoltre viene sollevato il bordo
della curva base.

Geometria Convenzionale

KepleroVisio'toriche

Ottima Correzione Visiva

Per massimizzare I'effetto di correzione dell’astigmatismo,
si adotta una tecnica nota come toro anteriore.

Facilita di Applicazione

Dalla combinazione del materiale delle lenti, della
geometria e dell’agente idratante naturali inclusi,
I'idratazione viene trattenuta con lo scopo di fornire ai
portatori un’applicazione pil confortevole.

A h
Materiale §
“SIB” a carica
ionica neutra

Prisma di
Ballast
Dinamico

Include Acido
Alginico |
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1 Determinare il potere della Lente di Prova

Dopo aver stabilito la refrazione occhiali del portatore, procedere con la selezione del potere iniziale
sulla base della procedura seguente.
Assicurarsi che la refrazione occhiali del portatore sia accurata e nella forma con cilindro negativo.

*Se il potere € maggiore di +4.00D, ricordarsi di compensare la distanza al vertice.
Per determine il cilindro corretto, fare riferimento alla tabella sottostante e scegliere I'asse del cilindro piu vicino all'asse
trovato in refrazione.

Potere del Cilindro degli Occhiali _

-1.25 -1.75 -2.25
(+5.00D-1.500] (+5000-1000) | =1.75  |(+5000-050D) 2.2
-1.25 235
-0.75 :0.75 -2.25
-0.25 -1.25 -1.75
(-1.75D-10.00D) (-1.25D-10.00D) 2125 [0.75D-1000D) | -1.75
-0.25 -1.75
Esempio:
<potere occhiali> <potere lenti a contatto>
R:-4.00/-1.25 Ax 180° 10/10 R:-3.75/-0.75 Ax 180°
L:-4.50/-0.75 Ax 180° L:-4.25/-0.75 Ax 180° J
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2 Procedura di Applicazione

Attendere circa 10-15 minuti dopo che la lente di prova é stata applicata.
Seguire i 4 punti sotto riportati.

™% Assicurarsi che la lac copra costantemente 'intera cornea.
7 Assicurarsi che la lac si muova moderatamente all'ammiccamento.
™% Assicurarsi che la lente non prema troppo sulla congiuntiva.

¥ Annotare la posizione della tacca di riferimento. | «—  Tacca di Riferimento

J
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3 Sovra-Refrazione

Effettuare la sovra-refrazione sferica per determinare il potere della lente finale.

~N

4 Determinare la Prescrizione Finale

Dalla somma della sovra-refrazione sferica e del potere della lente di prova, determinare
la prescrizione della lente finale da ordinare.
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B Meccanismo di chiusura con la semplice pressione un dito

| portatori possono aprire il pacchetto in modo semplice e
chiuderlo con la sola pressione di un dito. Questo elimina
la necessita di contatto tra la confezione e le mani, ed &

un modo piu igienico di manipolarla.

M 32 Lenti in una Confezione

La confezione di KepleroVisio contiene 32 lenti e,

nonostante le 2 lenti in piu, le confezioni

hanno le stesse identiche dimensioni delle ':ﬁ’ll' iﬂt&-
confezioni tradizionali contenenti 30 lenti. s WB - iiﬁ#

M Marcatura delle lenti

Per agevolare i portatori a distinguere
tra la faccia interna e quella esterna, su

ogni lente vi sono 2 marcature per

assicurare una facile manipolazione ed

un uso sicuro di KepleroVisio.
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M Processo di Produzione all'Avanguardia e attento alla salvaguardia
dell'’Ambiente

Tuttii processi di produzione di KepleroVisio sono strettamente
gestiti dai laboratori SEED di Kounuosu. Nell'impianto di
produzione viene messa grande cura per ciascuna lente a contatto
SEED con lo scopo di assicurare la maggior sicurezza possibile degli
occhi dei consumatori finali. SEED prende molto seriamente la sua
responsabilita nei confronti dell’ambiente e assicura che i suoi
processi di produzione sono rispettosi di esso.

Riduzione delle emissioni di CO2

L’applicazione di “Electro Generating Steam System”, in cui viene introdotto
il grande accumulo di vapore interno, riduce le emissioni di CO, quasi a zero.

Riduzione massiva del Consumo Acqueo

Grandi quantita di acqua purificata sono utilizzate durante il processo di
fabbricazione delle lenti a contatto morbide. Per riutilizzare I'acqua scaricata
dalla fabbrica, e stato costruito un sistema di riciclo dell’acqua per diminuire
al minimo lo spreco. Inoltre, abbiamo creato tecnologie e strutture
eco-compatibili, come il riciclaggio della plastica emessa dal processo di
produzione, e stiamo attualmente lavorando sulla conservazione
dell’ambiente globale attraverso varie attivita aziendali.

B Processo di Ispezione ad alto Standard
e Sistema di Gestione della Qualita

Per garantire la qualita del prodotto, vengono venduti solo prodotti
selezionati accuratamente attraverso il sistema di gestione della qualita e
controllati approfonditamente. Inoltre, I'azienda ha ottenuto la
certificazione *1S013485, che e lo standard internazionale dei sistemi di
gestione della qualita per i dispositivi medici. Questo ha ulteriormente
rafforzato il sistema di controllo qualita dell’azienda.

Certificazione secondo 1SO13485:2003 at Clinical, Safety 2 .

and Regulatory Department Quality Assurance Overseas SGS
Department Kounosu and Sogo Laboratory

o
§

*Certificato dal 12, January 2011 da SGS United Kingdom Limited
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Optical General Medical

www.ogmitalia.it
info@ogmitalia.it

Optical General Medical s.r.l. tel./fax +39 0461 991 213
Via Cesare Battisti, 109-111 Partita IVA 02267390223
38042 Baselga di Piné (TN) Cod. Fiscale 02267390223
Italy

Tutte le informazioni tecniche riportate nel presente catalogo sono rivolte esclusivamente ai professionisti del settore della contattologia quali Ottici, Optometristi ed Oftalmologi.
Le lenti non possono essere vendute, direttamente o indirettamente, mediante tecniche di vendita a distanza.
Consultare le condizioni generali di vendita pubblicate su www.ogmitalia.it





